
PF lOOO EXTREME/R
Feuerweh r Vollsch utzhel m / Rettungshel m

6 Eigenschatten {siehe linke Seite}, plus.."

Visier ist in der Helmschale komplett
versenkbar und ist vor Flammen geschützt
gelageft (geringe Betriebskosten).

Das Visier hat eine hervorragende
optische Qualität. Keine störenden
Kanten, die einen Stufenabgang zum

Risiko machen können (Sturz).

Hervorragende Hörfähigkeit und Akustik;
Problemlose Benutzung von Mobiltelefonen

und Funkgeräten.

Generell ist die PF 1000 SERIE sehr
kompakt gebaut und trägt wenig auf.

Größen* s2-64 cm = uNt

Gewicht
PF 1000 EXTREME/B: ca. 15009
PF 1000 R: ca. 13509 ohneVisier
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i pr tooo ExTREME
iHelm-Typ

ie

Prüf-Normen
Helm: EN 443:2008
Visier: EN 14458:2018

:Temperatur-
beständigkeit
40 KW (ca. 280'C)
Tieftemperatur -40'C

PF 112 EXTREME
Feuerwehr Halbschalenhelm
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: PF 112 EXTREME Prüf-Normen :Temperatur-
Helm: EN 443:2ool i beständigkeit
Visier: EN 144i8:2018 i +O fW (ca.280.C)

: Tieftemperatur -30'C

iHelm-Typ

6 Eigenschaften (siehe linke Seite), plus..,

Das Visier des PF 112 Extreme ist im
Handumdrehen an den Helm angesteckt.
Diese Blitzmontage funktionieft ohne

lästiges Schrauben,

Die Hitze-lsolation ist dank CASC0

Hart-Fiberglas-Schale sehr gut und bietet
damit einen angenehmen Tragekomfort
(im Gegensatz: Aluminium leitet Hitze).

Die Anti-Rutsch-Struktur auf dem

Helmschild des PF 112 EXTREME

ermöglicht stets einen sicheren Griff
des Helmes und vermeidet unnötige
Beschädigung durch Herunterfallen.

Größen*
53-64 cm = UNI

Gewicht
ca.10509

casco-safety,de
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Eine große Auswahl an optionalem Zubehör finden Sie auf 'Größenangaben unter Vorbehalt



PF 1OO RESCUE
Der Feuerwehr-Leichthelm

Jüngste Untersuchungsergebnisse zu
Feuerwehreinsätzen in Europa ergaben:

tüe% ffiärasatu
7so/oTechnische Hilfe
25o/o Brandbekämpfung

Prüf-Normen

EN1 6473:201 4 Techn. Rettung
EN'16471 :201 4 Wald-und
Flächenbrandbekämpfung

EN1385 Kanu- und Wildwassersport

Größen*

50-56 cm = S

56-59 cm = M

59-63 cm = L

Gewicht

ab ca. 5009

Standardfarben
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Sonderfarben auf Anfrage
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Visier HB PC Visier HB PC Gittervisier HB . §chutzbrille AFX-50 Visienahmen HB Visienahmenhalter Gehörschutz HB Nackenschutz Nomex
standard, Antifog, 08.2048.10 08.2047.50 einzeln,08.2046.10 Set,08.2047.2s 08.2049.00 0B.30Z8.SiMiL
08.2M6.00 08.2047.01 Nackenschutz Leder

08.2028.S/M/L

8.100.17 8.100.1 1
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Auf Wunsch mit lhrem
Verbandsemblem
(auf Anfrage)

Sicherheit:
Rellektor-Streifen - 360" Beflektion

Multi-Adapter:
Die perfekte Verbindung zwischen Helm und optionalem
Zubehör, wie z.B. AFX-50 Schutzbrille mit Magnet-Link,
Visier, Gesichtsgitter, Gehörschutz etc.

Kombi-Schale:
. ln-Mold Schalen-Konstruktion - robust und leicht

zugleich; sehr gute Stoßdämpfung.
.3 Schalengrößen S/M/L

Nackenschutz:
Dieser Helm ist optional mit Nackenschutz aus Nomex oder
Leder nachrüstbar

lnnenausstattung:
r AlRfit Komfort-lnnenausstattung kontaktloser Sitz des Helmes

f ür hervorragende Passform
. Sorgt bei jedem Einsatz für ein ausgewogenes Helmklima
. 0ptional und wechselbar:

lnnenausstattung Winter (Nomex)

Größenanpassungl
Stufenlose Größenanpassung durch Kopfring mit
CASC0 DiskFitrM -Vario-Drehverschluss

unterschiedlichen
(Klettern, Fahrrad-
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Der Multifunktions-Helm erfüllt
gleichzeitig 4 Normen und entspricht der
Bekleidungsrichtlinie der Jugendfeuerwehr,
Damit ist er pedekt geeignet für den
Nachwuchs-Feuerwehrmann, ob bei der
Jugend-Feuerwehrarbeit oder bei

Freizeitaktivitäten
, Ski- oder Kanufahren).

Srößen"
NEO PROTECT 5 IN 1

50-56 cm = S

56-59 cm = M

59-63 cm = L

NE{} PNüTETT
Fokus auf die Jugendfeuerwehr-Arbeit.
Jugendfeuerwehr-Schutzhelm und
EN 397 Arbeitsschutz. Entspricht
der Bekleidungsrichtlinie.

Größen.
NEO PROTECT
50-56 cm = S

56-59 cm = M

59-63 cm = L

JUGEND.
UERWEHR

Prüf-Normen

EN 1385: Helm für den Kanu- und Wildwassersport
EN 12492: Bergsteigerhelm
EN 1077 B: Helm für alpine Skiläufer und Snowboarder
EN 1078: Helm für Radfahrer und für Benutzer von
Skateboards und Rollschuhen

Adapterset Stablampen-/
PF100 Rescue Visierhalteri
Power LightVario UK 4AA ES1

08.5038.02 08.5038.01

ffi
B
Winterausstattung
Nomex,
0B.2050.stMA

Stablampe
Power Light
Vario 500
08.5035:04
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